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1. Introducgao:

Neste manual Antonio F Diaz, Angel Mosteiro, Nerea Dominguez e Rebeca Ledo,
vamos explicar a montagem, estrutura e funcionamento de um CPD feito por nés.

Pero para poder entender a importancia de um CPD vou explicar antes porque cada
dia s&o para empresas, colexio, um aeroporto, um hospital, institui¢cdes,... lugares
onde é necessario por exemplo, processar ou armazenar uma quantidade de dados
muito grande, para poderem ser trabalhadas por pessoas.

Um CPD é um lugar onde estdo armazenados e organizados os elementos
computacionais de uma empresa ou uma organizagdao. Normalmente nesta
organizacéo utilizanse umas estruturas denominadas racks ou bastidores.

Um rack ou bastidor € um suporte metalico no qual estdo armazenados os
equipamentos informaticos citados anteriormente. Os elementos que podem estar
armazenados nos bastidores podem ser servidores, switches, SAls, patch pannels,
NAS...

A localizagdo do CPD também €& muito importante. Geralmente esta numa sala
chamada “sala fria”. Esta sala requer um sistema de refrigeracdo especifico para
manter uma temperatura baixa (entre 15 e 25 graus Celsius), necessaria para evitar
avarias nos computadores por causa do sobreaquecimento.

A sala fria conta com medidas restritas de seguranga no acesso fisico, assim como
medidas de extingdo de incéndios adequadas ao material elétrico, como extingao
por agua nebulizada ou por gas INERGEM, diéxido de carbono ou nitrogénio.

2. Informacgao dos distintos componentes do rack

Patch pannel: Este elemento é utilizado para a organizagdo dos cabos de rede.
Estes cabos de rede chegam desde as tomadas de parede ao lado dos
computadores até ao patch pannel. Despois s&o interconectados com o switch para
poder administrar a rede.



2.1 Switch

Este elemento ¢é \utilizado para a interconexdo de equipamentos numa rede de
computadores. E o sucessor do HUB.

Estes sdo nossos Switches:

HP-1810-24G v2

Modelo 1810-24G v2
Marca HP

Peso 1,15 Kg
Dimensodes 17,3x33x4,4cm
Altura 1U

Memoéria RAM 128 MB

Velocidade do processador

Modelo de processador

Portas RJ45 24

Portas SFP 2
Capacidade 52 Gbits
Tecnologia 10/100/1000
Poténcia elétrica 22 W
Administravel Sim

Suporta IPv6 Nao

Listas de controle de acesso -

Portos duplex Sim

Max VLANs 64




| Controle de tempestades de broadcast | Sim

Imagenes:

HP 1810-24G
Switch

19803A




HP 2424M J4093A
Modelo 2424M J4093A
Marca HP
Preco 181,44 €
Peso 5,9 Kg
Dimensobes 41,3 x44,5x4,5cm
Altura 1U-19”
Memoria RAM 10 MB
Velocidade do processador 33 MHz - 40 Mhz
Modelo de processador Intel
Portas RJ45 24
Portas SFP 4
Capacidade 3,2 Gbps
Tecnologia 10/100
Poténcia elétrica 105 W
Administravel Sim
Control de broadcast -
Suporta IPv6 Nao
Listas de controle de acesso -
Portos semiduplex/duplex Sim
Max VLANs 64
Controle de tempestades de broadcast -

Imagenes:
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Nortel Networks BayStack 380-24T Switch

Modelo BayStack 380-24T Switch
Marca Nortel Networks

Preco 558,19 €

Peso 4,8 Kg

Dimensodes 43,82 x 32,34 x 7,04 cm
Altura

Memoria RAM 16 MB

Velocidade do processador

Modelo de processador

Portas RJ45 24
Portas SFP 4
Capacidade 20 Gbps
Tecnologia 10/100/1000
Poténcia elétrica 150 W
Administravel Sim
Control de broadcast

Suporta IPv6 Nao
Listas de controle de acesso Sim
Puertos semiduplex/duplex Sim
Max VLANs -

Controle de tempestades de broadcast -




Imagenes:




2.2 Servidores

Um servidor € um computador destinado a oferecer diferentes recursos a uma rede de
computadores. Estes recursos podem ser servidores web, servidores de armazenamento de
dados, servidores DNS ou DHCP...

1. Cisco 7800 Series

CISCO MCS 7800 SERVER E5504 4GB 2X 300GB HDD
MCS-7800-2U-E5504-4GB-2X300GB

Modelo 7835-13 V01-V04
Marca CISCO

Peso 30 Kg
Dimensbes 482.0 mm x 729 mm x 85.2 mm
Altura 2 U

Max Memoria RAM 128GB
\Velocidade do processador 2.0GHz

Modelo de processador 64-bit
\Velocidade maxima da RAM 1333MHz
Poténcia elétrica 500 W

Preco 900 €




2. Dell PowerEdge 1850

Servidor PowerEdge™ 1850 de Dell™

Marca DELL
Peso 18 Kg
Dimensbées 4.29cm X 48.26 cM X 76.2 cm
CPU Intel® Xeon™ cum maximo de 3,6 GHz
Chipset Intel E7520
Altura 1U
Max Memoria RAM 16GB
Velocidade do processador 2.8GHz
Modelo de processador 64-bit
Velocidade maxima da RAM 400MHz
Capacidade maxima de armazenamento 600GB
baias para discos duros 2 com hot plug
Poténcia elétrica 550 W

Portas

2*USB 2.0, PS-2, VGA, 68-pin U320 SCSI

PCI

PCI-X, PCI Express




Tarjeta de video

ATl Radeon 7000-M 16 MB de SDRAM

Preco

3000%




3.PowerEdge R520

Servidor PowerEdge™ 520 de Dell™
Marca DELL
Peso 18 Kg
Dimensbes 4.29cm X 48.26 CM X 76.2 cm
Altura 2U
CPU 2 * Intel® Xeon® processor E5-2400 product
family
Chipset Intel C600 series
Max Memodria RAM 384GB
Velocidade do processador 2.8GHz
Modelo de processador 64-bit
Velocidade maxima da RAM 1600 MHz
Poténcia elétrica 750W
Portas 2*USB 2.0, PS-2, VGA, 68-pin U320 SCSI
PCI 4 * PCI Express
RAID controller sim
Portas SCSI,
baias para discos duros 8 SAS, SATA ou SSD com hot plug
Capacidade maxima de armazenamento 32TB
Preco 700€







2.3 UPS

Um UPS ou fonte de alimentagao ininterrupta € um sistema de alimentacao
secundario para alimentar os elementos do rack se ocorrer um problema no sistema
de alimentacao principal. Consta de umas baterias que armazenam a corrente e

detecta quando existe um problema. Portanto comeca a actuar este dispositivo.

Salicru Advance RT

Tecnoloxia Tecnologia interativa de linha com saida
sinusoidal
Poténcia ativa (W) 1350 W
Factor poténcia 0,9
Tension 220/230/240V
Tomas de salida 8

Tipo de bateria

Pb-Ca selladas

Alarmas audibles Sim
Software de monitorizacao Sim
Grau de protecéao IP20
Peso 14 Kg

2.4 Orgcamento total

HP 1810 1.380,016€
HP 2424M ~100€ 22 méo
Nortel Networks =50€ 22 mao
CISCO MCS 7800 B 900€
Servidor 1850 de Dell 3000€
Servidor 520 de Dell 700€

SAl 395,67€




Total 6525,686€

3. Estrutura do rack

Relativamente a estrutura do rack, temos um esquema feito numa folha de calculo
Google.

3.1 Esquema do rack

O rack, consiste em 3 switches, 3 servidores, 1 UPS e um NAS. O esquema


https://docs.google.com/spreadsheets/d/1b8ozIUIElKW1TBDXVEPqYcjvN3JDHUsOKe-lYJdjEfs/edit?usp=sharing

resume muito graficamente

Switches —

Servidor Cisco MCS 7800
Servidor Dell Poweredge 1850
Servidor Dell Poweredge R520.

Servidores




4. Montagem e desmontagem

Passo 1: Para desmontar o gabinete, devemos primeiro remover as 4 portas para
ter um bom acesso aos diferentes elementos. Usamos a chave para abrir as portas
e depois remové-las.

Passo 2: Desconectamos a alimentacdo e os cabos de rede dos switches e do
patch pannel.

Passo 3: O primeiro passo para remover um switch de um gabinete é desparafusar
os parafusos, tomando cuidado para que ele ndo caia no chdo. Entdo, se o switch
nao tiver guias, podemos remové-lo faciimente.

Passo 4: Para remover um servidor de um gabinete, desparafuse os parafusos nos
cantos. Se o servidor tiver guias, devemos pressionar os dois botdes nas
extremidades do servidor e puxa-lo. Uma vez que o guia é estendido, temos que
pressionar as alavancas nas laterais das guias para podermos remover o servidor.
Se o servidor nao tiver guias, podemos remové-lo facilmente puxando-o. Para
remover este servidor, basta pressionar os botdes nas laterais e deslizar o servidor
para frente.

Passo 5: Para remover os modulos de alimentagc&o dos servidores, ndés 0s puxamos
para tras.

Passo 6: Para desconectar os discos rigidos do servidor, pressione o botdo na
parte externa e puxe-o para tras.

Passo 7: Para remover o filtro de linha, remova os cabos de alimentagao e solte os
parafusos nas extremidades.

Passo 8: Para remover o “UPS” remova os parafusos dos cantos e remova com
forca o "UPS" do gabinete. Para remover o moédulo de rede do “UPS”, solte o
parafuso e puxe-o para tras.

Passo 9: Como o NAS ndo estd aparafusado ao gabinete do rack, podemos
remové-lo facilmente

Passo 10: Para desconectar os discos rigidos do NAS, abra a porta e pressione o
botdo para baixo. Uma alavanca é levantada e puxamos para remover o disco
rigido.



5. Alimentacao

Enquanto ao sistema de energia, € bastante simples, cada dispositivo tem seus (ou seus)
cabos de energia que serao conectados a energia.

Para isso, temos uma tira de 8 tiros na parte inferior para fornecer toda a energia aos
componentes do gabinete do rack. Também temos um UPS, anteriormente denominado e
explicado, usado para alimentar os dispositivos mais criticos em caso de emergéncia ou

falta de energia.

6. Inventario

Aparelho Unidades
HP-1810-24G v2 x1
HP 2424M J4093A x1
Nortel Networks BayStack 380-24T x1
Switch
CISCO MCS 7800 SERVER x1
PowerEdge™ 1850 de Dell™ x1
PowerEdge™ 520 de Dell™ x1
Salicru Advance RT x1
Tira de 8 tiros x1
Gabinete rack x1
RJ-45 x30
Portatil x1
Teclado x1
Rato x1
Pantalha x1




7.Problemas

Tivemos problemas com uma das portas do CPD que estava dobrada, foi dificil
abri-la bem com a chave. N6s n&o encontramos uma solug&o para isso.

O CPD tinha um cabo meio quebrado com fita adesiva. Também nao encontramos
uma solucgao para substituir o cabo.

Ao abrir os servidores para ver dentro alguns estavam sujos por ndo manté-los bem.
Os limpamos com o aspirador de p6 fornecido pela oficina
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